
  

WPS-A3-C40L-SP 

Инспекционная камера 

Запись видео / аудио и захват изображения одним 
касанием 
Поддержка карт памяти SD или USB-носителей до 256 Гб 
Масштабирование (x10 кратное) 
Счетчик расстояния м/фут и ввод текста 

7-часов работы от аккумулятора  
Трансмиттер 512Гц 
Головка камеры с автоуровнем 
Съемная головка камеры разных 
размеров 

Опционально 

Принадлежности 

C-40L-SP

K-7DJKU 

X-142CJ 
Размер камеры:       ø40мм*286мм 
Разрешение видео:         720*576 
Количество светодиодов:      42шт 
Угол обзора:        105° 
Класс защиты:      IP68 
Направляющие:       100/140/220мм 
Диаметр труб:      70-300мм 
Трансмиттер 512Гц 
Автоуровень 

Барабан (ДхШхВ):      437*254*581мм 
Счетчик расстояния 
Длина кабеля        60м 
Диаметр кабеля:        ø7мм 
Максимальная длина:     80м 

Хранение данных: 
Карта памяти SD 8Гб (макс. 256Гб) и 
USB-носитель 
Разрешение DVR:     720*576 
Формат видео:           MP4 
10-кратный цифровой зум 
Время зарядки:       5 часов 
Время работы:         ≧ 7 часов 

Размер:   9“ цветной TFT ЖК монитор 
Разрешение:                 800*480 

Размер кейса (ДхШхВ): 520*435*200мм 

Материал кейса:         АБС пластик 

Солнцезащитный козырек 

9“ цветной TFT ЖК монитор 

Уменьшение 
изображения 

Регулировка яркости 

Головка камеры 

Запись видео / аудио 
 

Инженерный кейс 

Кабель Ø5мм,60м 

Тормоз кабеля 

Увеличение 
изображения(x10) 

Трансмиттер 512Гц 

Ввод текста 

Переключатель м/фут 

Сброс счетчика 

Захват изображения 




